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产品介绍 

该芯片是一款Ka波段四通道多功能芯片。 

3.3V电源供电，工作频率范围32GHz～38GHz，芯

片内部集成低噪声放大器，功率放大器，射频前端

开关，6位数控衰减器，6位数控移相器，功分器，

波束控制等模块，可提供最大31.5dB的衰减范围，

步进0.5dB，以及360°的移相范围，步进5.6°。芯片

裸片尺寸约为4.875mm × 4.471mm。 

 

 

关键技术指标 

◼ 工作电源电压：3.3V  

◼ 工作频率范围：32GHz-38GHz  

◼ 6位衰减控制位，步进0.5dB  

◼ 6位移相控制位，步进5.6°  

◼ 接收增益：24dB@35GHz（RFn端口到COM端

口） 

◼ 发射线性增益：28dB@35GHz（COM端口到

RFn端口） 

◼ 收发带内增益平坦度：＜2dB 

◼ 端口驻波比VSWR：＜1.9 

◼ 接收噪声系数NF：＜5.6dB 

◼ 接收输入P-1dB：＞-31dBm 

◼ 发射输出P-1dB：＞19dBm 

◼ 发射输出Psat：＞21dBm 

◼ RMS相移误差：＜3.5° 

◼ 移相时幅度一致性：<±0.8dB 

◼ 衰减精度：＜0.2+5%Ai 

◼ RMS衰减误差：＜0.9dB 

◼ 衰减附加相移：＜±8° 

◼ 收发切换时间：＜100ns 

◼ 单通道工作电流：64mA/140(360)mA/27mA 

@接收/静态（21dBm饱和）发射/负载 

◼ 裸芯尺寸：4.875mm×4.471mm 

◼ 工艺：SiGe BiCMOS 

◼ 功能框图： 

 

图 1 芯片模块示意图 
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电参数  温度 =25 °C 

表 1 基本电性能 

参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

频率范围  32 — 38 GHz 

接收线性增益 RFn 端口到 COM 端口 22.5 24 24.5 dB 

发射线性增益 COM 端口到 RFn 端口 27 28 28.5 dB 

带内增益平坦度    2 dB 

端口驻波比  — — 1.9 — 

接收噪声系数  5  5.6 dB 

接收输入 P-1dB  -31   dBm 

发射输出 P-1dB  19   dBm 

发射输出 Psat  21   dBm 

RMS 相移误差    3.5 Deg 

移相幅度一致性  -0.8  0.8 dB 

RMS 衰减误差    0.9 dB 

衰减附加相移  -8  8 Deg 

收发切换时间    100 ns 

单通道接收电流   64  mA 

单通道静态发射电流   140  mA 

单通道饱和发射电流 COM 口输入-3dBm 330 360 400 mA 

单通道负载态电流   27  mA 

 

表 2 数字端口电参数 

参数 符号 条件 最小值 最大值 单位 

输入高电平电压 VIH VCC = 2.7 V to 3.6 V 1.7 — V 

输入低电平电压 VIL VCC = 2.7 V to 3.6 V — 0.8 V 

输入高电平电流 IIH VCC = 2.7 V to 3.6 V -500 500 uA 

输入低电平电流 IIL VCC = 2.7 V to 3.6 V -500 500 uA 

输出高电平电压 VOH 
VCC = 2.7 V to 3.6 V,         

IOH = –100 uA 
VCC-0.2 VCC V 

输出高电平电压 VOH VCC = 2.7 V, IOH = –4mA 2.4 VCC V 

输出低电平电压 VOL VCC = 2.7 V to 3.6 V ,IOL= 100 uA 0 0.2 V 

输出低电平电压 VOL VCC = 2.7 V, IOL= 4mA 0 0.4 V 

 

极限参数 

最大电源电压 3.6V 

最大射频输入功率 TBD 

存储温度 -65~150℃ 

使用温度 -55~125℃ 
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注意：对以上所列的最大极限值，如果器件工作在超过此极限值的环境中，很可能会对器件造成永久性破坏。在实际运用中，最好不

要使器件工作在此极限值或超过此极限值的环境中。 

 

ESD 保护 

YCC34-3238SC1 防静电等级(人体模式 HBM)至少为 Class 1B：≥500V，＜1000V。当拿取时，

要采取合适的 ESD 保护措施，以免造成性能下降或功能失效。 

 

管脚配置 

 

图 2 芯片焊盘布局图 

注：焊盘 27~33 以及 36~43 涉及辅助时钟、存储控制、ADC 控制等额外功能，不用时按备注中

所示连接。 
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表 3 芯片焊盘功能信息表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：非倒装应用时，40-71 焊盘可悬空，倒装应用时，40-71 中的地焊盘倒装接地。 
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典型测试曲线（如无特殊说明，测试条件为电源电压 3.3V，常温环境） 
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图 13 接收模式 32 态移相时增益曲线 vs 频率         图 14 接收模式 RMS 移相误差 vs 频率 

发射移相性能 

   

图 15 发射模式 32 态相对移相曲线 vs 频率             图 16 发射模式移相误差 vs 移相值 

   

图 17 发射模式 32 态移相时增益曲线 vs 频率          图 18 发射模式 RMS 移相误差 vs 频率 
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数字波控功能 

开关控制输出 

五个通道采用相同的逻辑控制输入（第五通道为备用），由各个通道的收发状态控制位分别输 

出相应通道的状态。开关控制逻辑如表 4 所列，其中输入信号 EN，TR1，TR2 来自波控输入端口， 

MCT、MCR 来自串行数据输入。上电后，MCT=MCR 的默认值为 1，芯片默认处于负载态，在进 

行收发状态切换时需要对 MCT、MCR 进行相应的配置。此外，上电后需先要通过 FIN 输入 1 2‘h380 

配置功能寄存器以保证收发状态的正常切换。 

 
表 4 通道 1~5 开关控制输出逻辑 

输入 对应通道状态 

EN TR1 TR2 MCT MCR  

0 0 0 x 0 接收态 

0 1 0 x 0 发射态 

0 1 1 0 x 发射态 

0 1 0 0 x 发射态 

其它组合 负载态 

 

串行数据寄存器输入时序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 27 串行数据输入时序 
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DEN 为低时，时钟上升沿采样 DIN，数据从 DIN 端口写入。每次写完 130 位数据之后，

FIN 都需要串行输入 12‘h11f。需要注意的是，芯片上电复位之后，首先 DIN 串行输入 130 比

特，{5{26’h15D5A5A}}指令码进行内部解锁，之后才能正常写入 130 位用户数据。 

130 位数据定义如表 5 所列，其中 AT、AR 分别为发射、接收衰减值，PT、PR 分别为发

射、接收移相值。 

表 5 输入 130 位数据定义 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

串行数据寄存器输出时序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 28 串行数据输出时序 
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功能寄存器输入时序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 29 功能寄存器输入时序 

FEN 为低时，时钟上升沿采样 FIN，数据从 FIN 端口输入。 
 

典型应用和装配示意图 

图 30 所示为 YCC34-3238SC1 芯片波控使用默认 CLK 时钟，且不使用存储功能时的应用电

路和装配示意图。 
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定义 

极限值定义 

极限值是根据绝对最大额定值系统(IEC60134) 给出的。压力高于一个或多个极限值，会造成对该产品的永久

性损坏。这些是压力额定值，并且以这些额定值或者其它任何高于规定额定值的条件去操作器件将得不到任何保证。

长时间的极限值操作可能会影响产品的可靠性。 

使用方法 

在此描述的产品的使用方法仅起说明作用。在没有进一步测试或修正的情况下，益丰不作任何陈述或保证：这

些使用方法将适用于特定用途。 

免责声明 

生命保障类应用 

这些产品并非为生命保障应用、器件或系统而设计的，因此，这些产品的故障可能会导致人身伤害。 

若益丰的客户在生命保障类应用中使用或销售这些产品，应自担风险，并同意全部赔偿此类应用给益丰公司造

成的任何损失。 

修改权限 

益丰公司持有对产品做出修改的权利，恕不另行通知，修改包括对电路、标准单元或软件进行设计或性能修

改。除非另有说明，益丰公司对这些产品的使用不承担任何责任或义务，不在任何专利、版权、或侵权下转让许

可或权利，也不会做出任何陈述或保证：这些产品不受专利、版权或侵权限制。 
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